Blankett nr;

MaskinLeverantirerna

Miljovarudeklaration
for mobila arbetsmaskiner

Fabrikat: SCHAEFF Maskintyp: HJULGRAVARE
Modell: TW95 ____Serienr:  TW09540189
Tillverkningsar: 2017 Inventarienr: 13196 ~ Regnr:
MOTOR
Fabrikat: DEUTZ Modell: TCD3.6L4 Serienr: 12019124
Tillverkningsar: 2017 Effekt: 74,4kw Enligt: 1509249
Uppfyller kraven enligt: EUsteg1[ ] EUsteg2[] EUsteg3A[] EUsteg3B[] EUsteg4 ::j::; B
Certifierad: Ja [X] Nej [ ]  Férsedd med katalysator: Ja [ Nej[[]  Partikeffilter: Ja [Inej EPA[]
Drivmedel typ Medelférbrukn I/tim | Kylvatska Volym (Lit) Bytesintervall
DIESEL Etylenglykolbas 15 Minst vartannat &r
KLIMATANLAGGNING LJUDNIVA VIBRATIONER
mitt enl. standard: madtt enl. standard:

Kéldmedium typ: R134a I hytt Lpa 72 Db(A) Hand/arm 2,5 m/s
:‘éa ngelustvekel 4 o UtvindigtLwA 100 Db(A) | | Helkropp 0,5 m/s’
OLJOR & SMORJMEDEL

Typ Volym liter gﬁesmt&wa“ Miljdanpassad olja, typ

DQC HI-10LA
Motor DCC IV LA 8 500
Hydraulsystem SAE10W-40 175 1000h
StymineTamarel | ope snisois 7,4 100 och 1000h
diffrential
Reduktionsvixel |SAE 80-90LS 1,9 100 och 1000h
Hjulnav fram SAE 80-90LS 0,5 100 och 1000h
Bakaxel diff SAE 80-90LS 7,0 100 och 1000h
Hjulnav Bakaxel |SAE 80-90LS 0,5 100 och 1000h

UrealGsning 32,5%,
AdBlue Tank DIN70070/1S022241- | 10

1/ ASTM D7821
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Blankett nr:

FORANDRINGAR SOM GJORTS
SAMT STATUS PA MASKINEN EFTER NYLEVERANS

Fabrikat: ~Modell: Seriepr:
Motor:

Eftermonterad katalysator: [_| Eftermonterat partikelfilter [ |

Intyg bifogas [ ] Intyg bifogas [ ]

Aktuellt drivmedel:

Eftermonterad klimatanlaggning [ |  Kéldmedia typ:  Mingd i kg:

Aktuella oljor och smérjmedel, om annan typ &n vid leverans:

I

Dack: Fortfarande originalmontage [_| Byte har skett till:

Spilloljor, begagnade filter och slangar mm hanteras enligt foljande:

Senaste brandskyddsbesiktning utford
datum:

Ovrigt:

Ort, Datum: Maskindgare/Leverantor
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