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ToTAL
SAKERHETSDATABLAD
enligt Férordning (EG) Nr. 1907/2006
SDB nr.: 080597 STAR TRANS 80W-110
Datum for foregéende version: 2020-03-23 Revisionsdatum: 2020-07-07 Version 8

|Avsnitt 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn STAR TRANS 80W-110
Nummer 7AB
Amne/blandning Blandning

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Identifierade anvandningar Transmissionsvéatska.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Leverantor A - TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
212 13 Malmo
Sverige
tif. (+46) 040-38 36 50
Fax: (+46) 040-29 28 20

B - TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de L'ile
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

Tél: +33 (0)1 41 35 40 00
Fax: +33 (0)1 41 35 84 71***

For ytterligare uppgifter, vanligen kontakta:

Kontaktpunkt A - HSE
B - HSE***
E-postadress A - sm.nordic-reach@total.com

B - rm.msds-lubs@total.com***

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer fér nddsituationer: +44 1235 239670
Giftinformationscentralen: 112 (akut), 010-456 6700 (i mindre bradskande fall)

|Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
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FORORDNING (EG) Nr. 1272/2008  ***
Den utforliga texten for H-Oversikterna namnda i detta avsnitt, se avsnitt 2.2.***

Klassificering***
Produkten &r inte klassificerad som farlig i enlighet med regelverket (EG) nr 1272/2008***

2.2. Markningsuppgifter

Markt enligt FORORDNING (EG) Nr. 1272/2008***
Signalord
Ingen***

Faroangivelser ***
Ingen***

Skyddsangivelser
Ingen***

Beskrivningar av ytterligare faror
EUH210 - Sakerhetsdatablad finns att rekvirera***

EUH208 - Innehaller Polysulfides, di-tert-Bu, Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide,

propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14- tert-alkyl, Magnesium metaborate, Aminer,
C12-14-tert-alkyl-, C8-20-alkyl-fosfater. Kan orsaka en allergisk reaktion***

2.3. Andra faror

Fysikaliska-Kemiska egenskaper Fororenade ytor blir extremt hala.***

Miljéegenskaper Produkten kan bilda en oljefilm pa vattenytan som kan stoppa syrevaxlingen.***

|Avsnitt 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2. Blandning***

Kemisk karaktar Mineralolja som harror fran petroleum.***
Farliga ingredienser ok
Kemiskt namn EG Nr. REACH CAS Nr. Vikt % Klassificering (Férordning
registreringsnr. 1272/2008)
Polysulfides, di-tert-Bu*** 273-103-3 01-2119540515-43 68937-96-2 3-<5 Skin Sens. 1 (H317)
Aquatic Chronic 3 (H412)
Destillat (petroleum), 265-157-1 01-2119484627-25 64742-54-7 1-<3 Asp. Tox. 1 (H304)
vatebehandlade tunga
paraffiniska***
Reaction products of 931-384-6 01-2119493620-38 n 1-<2.5 Acute Tox. 4 (H302)
4-methyl-2-pentanol and Aquatic Chronic 2 (H411)
diphosphorus pentasulfide, Eye Dam. 1 (H318)
propoxylated, esterified with Skin Sens. 1 (H317)
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diphosphorus pentaoxide,
and salted by amines,
C12-14- tert-alkyl***
Magnesium metaborate*** 237-235-5 01-2120769073-53 13703-82-7 0.1-<1 Skin Sens. 1B (H317)
0,0,0-triphenyl 209-909-9 01-2119979545-21 597-82-0 0.1-<1 Repr. 2 (H361fd)
phosphorothioate***
Aminer, C12-14-tert-alkyl-, 943-540-0 01-2120120371-74 N 0.1<1 Skin Sens. 1B (H317)
C8-20-alkyl-fosfater+** Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Ovrig information

Produkten innehéller mineralolja med mindre 4n 3 % DMSO-extrakt enligt matning med IP
346.%**

Den utforliga texten for H-6versikterna namnda i detta avsnitt, se avsnitt 16.

IAvsnitt 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allménna rad

Ogonkontakt

Hudkontakt

Inandning

Fortéaring

Skydd av férstahjalp-arbetare

VID ALLVARLIGA ELLER LANGVARIGA PROBLEM, KONTAKTA LAKARE ELLER
AKUTMOTTAGNING.***

Skolj omedelbart med rikliga méangder vatten. Efter forsta skoljningen, ta av eventuella
kontaktlionser och fortsatt skoljningen i minst 15 minuter. Hall 6gat ordentligt 6ppet under
skoljningen.***

Tvatta omedelbart med tval och mycket vatten. Ta av alla férorenade klader och skor.
Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen. Hogtrycksstralar kan orsaka
hudskador. For omedelbart patienten till sjukhus.***

flytta den drabbade personen till frisk luft och 1&t henne/honom vila i en lage som gor det latt
att andas. Vid andningsstillestand, ge konstgjord andning.***

Tvatta munnen med vatten. Framkalla INTE krakning. Ge aldrig nAgonting genom munnen
till en medvetslos person. Kontakta omedelbart lakare eller giftinformationscentral.***

Personer som ger forsta hjalpen maste skydda sig sjalva. Se avsnitt 8 for ytterligare
detaljer. Anvand inte mun-mot-mun om den skadade har svalt eller inandats amnet;
inducera artificiell andning med hjalp av en fickmask utrustad med envéagsventil eller annan
ordentlig medicinsk andningsutrustning.***

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Ogonkontakt

Hudkontakt

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Leverantoren av en eller flera av de komponenter som ingdr i denna blandning har
meddelat att han har uppgifter om komponenter och / eller liknande blandningar, vilket
bekréftar att vid den anvanda koncentrationen, ar klassificeringen inte kravs.***

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Hogtrycksinjektion av produkter under huden kan fa mycket allvarliga foljder aven om inga
symptom eller skador marks for stunden. Kan orsaka en allergisk reaktion.***
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Inandning Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Inandning av hoga angkoncentrationer kan orsaka irritation av andningsorgan.***

Fortaring Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fortaring kan ge magtarmkanalsirritation, illamaende, krakningar och diarré.***

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kréavs

Information till l1&kare Behandla symptomatiskt.***

|Avsnitt 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel Koldioxid (CO 2). ABC-pulver. Skum. Vattenspray eller -dimma.***

Olampliga slackmedel Anvand inte en kraftig vattenstrale d& den kan sprida och utvidga branden.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Séarskilda fara Ofullstandig forbranning och termolys kan bilda mer eller mindre giftiga gaser som t.ex.
koloxid, koldioxid, olika kolvaten, aldehyder och sot. Dessa kan vara mycket farliga om de
inandas i slutna utrymmen eller vid hog koncentration. Férbranningsprodukterna inkluderar
svaxeloxider (SO2 och SO3) och vatesulfid H2S. Merkaptaner. Fosforhaltiga oxider.
kvaveoxider (NOXx). Zinkoxider.***

5.3. RA&d till brandbekdampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for Anvand syrgasapparat och skyddsklader.
brandbek&mpningspersonal

Annan information Kyl behallare/tankar genom vattenbesprutning. Brandavfall och férorenat slackvatten skall
omhandertas enligt lokala foreskrifter.

IAvsnitt 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga forsiktighetsatgarder, skyddsutrustning och nodfallsatgarder

Allman Information Ror inte spillt &Amne och ga inte genom det. Férorenade ytor blir extremt hala. Anvand
personlig skyddsutrustning. Sorj for tillracklig ventilation. Avlagsna alla antédndningskallor.***

6.2. Miljoskyddsatgarder

Allman Information Se till att materialet inte férorenar grundvattnet. Forhindra utslépp i vattendrag, aviopp,
kéllare eller begransade utrymmen. Lokala myndigheter skall underrattas om betydande
spill ej kan begransas.***

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
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Inneslutningsmetoder Dika in for att samla stora vatskespill. Tack, om sa kravs, produkten med torr jord, sand
eller liknande icke-brannbara material . ***

Saneringsmetoder Innehall/behallare deponeras i enlighet med lokala foreskrifter. Vid markfororening, ta bort
férorenad jord for sanering eller bortskaffande, i enlighet med lokala foreskrifter.***

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Personlig skyddsutrustning Se avsnitt 8 for ytterligare detaljer.

Avfallsbehandling Se avsnitt 13.

|Avsnitt 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Forsiktighetsatgarder for saker hantering

Rad for saker hantering For personligt skydd se under avsnitt 8. Anvand endast pa val ventilerade platser. Andas
inte in angor och sprutdimma. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.***

Forebyggande av brand och Vidtag férebyggande atgarder mot statisk elektricitet.***
explosion
Hygieniska atgarder Se till att all personal foljer strikta hygienbestammelser om de riskerar att komma i kontakt

med produkten. At, drick eller rok ej under hanteringen. Tvétta handerna fore raster och
omedelbart efter hantering av produkten. Normal rengéring av utrustning, arbetsomrade
och klader. Anvand inga slipmedel, I6sningsmedel eller flytande brénslen. Torka inte
handerna med trasor som har kontaminerats av produkten. Lagg inte trasor som har
kontaminerats av produkten i fickorna pa arbetsklader.***

7.2. Forhallanden for saker lagring inklusive ev oférenliga @amnen

Tekniska Far ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder. Férvara inom avgransat

atgarder/lagringsforhallanden omrade. Behallaren ska vara val tillsluten. Forvaras helst i originalbehallaren. | annat fall
maste all information pa informationsetiketten flyttas over till den nya behallaren. Avlagsna
inte risketiketterna fran behallarna (aven om behallarna ar tomma). Designa installationerna
for att undvika oavsiktlig utslapp av produkt (pa grund av tatningsbrott, till exempel) pa heta
maskindelar eller elektriska kontakter. Forvara i rumstemperatur. Skyddas fran fukt. =

Material som ska undvikas Starkt oxiderande amnen.***

7.3. Specifika anvandningsomraden

Specifik anvandning Vanligen |&s det tekniska databladet fér mer information.***

IAvsnitt 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgranser Mineraloljedimma:
USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m3, NIOSH (NGV) TWA 5 mg/m3, KGV 10 mg/m3, ACGIH
(TLV) TWA 5 mg/m?3 (hograffinerade)
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Sverige: KGV: 3 mg/m3, NGV: 1 mg/m3

Symbolférklaring Se avsnitt 16
Harledd nolleffektniva (DNEL) ok
DNEL Arbetare (industri-/yrkes-)***

Kemiskt namn Kortsiktiga systemiska Kortsiktiga lokala Langsiktiga systemiska| Langsiktiga lokala

effekter effekter effekter effekter
Polysulfides, di-tert-Bu*** 14.5 mg/m3 Inhalation
68937-96-2 3.33 mg/kg bw/day
Dermal
Destillat (petroleum), 970 pg/kg bw/day 5.58 mg/m?
vatebehandlade tunga (dermal) (inhalation)***
paraffiniska*** 2.73 mg/m3
64742-54-7 (inhalation)***
Reaction products of 12.5 mg/kg/8h (dermal)

4-methyl-2-pentanol and 8.56 mg/m3/8h

diphosphorus (inhalation)

pentasulfide, (ECHA CHEM)

propoxylated, esterified
with diphosphorus
pentaoxide, and salted by
amines, C12-14-
tert-alkyl***
N

Magnesium 5.49 mg/m3 (inhalation)
metaborate*** 7.78 mg/kg bw/day
13703-82-7 (dermal)
DNEL Konsument***
Kemiskt namn Kortsiktiga systemiska Kortsiktiga lokala Langsiktiga systemiska| Langsiktiga lokala
effekter effekter effekter effekter
Polysulfides, di-tert-Bu*** 2.6 mg/m3 Inhalation
68937-96-2 1.66 mg/kg bw/day
Dermal
Destillat (petroleum), 740 pg/kg bw/day 1.19 mg/m?
vatebehandlade tunga (oral)*** (inhalation)***
paraffiniska***
64742-54-7
Reaction products of 6.25 mg/kg/24h (dermal)
4-methyl-2-pentanol and 2.2 mg/ms3/24h
diphosphorus (inhalation)
pentasulfide, 0.25 mg/kg/24h (oral)
propoxylated, esterified (ECHA CHEM)
with diphosphorus
pentaoxide, and salted by
amines, C12-14-
tert-alkyl***
N
Magnesium 0.820 mg/m3 (inhalation)
metaborate*** 0.278 mg/kg bw/day
13703-82-7 (dermal)
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0.280 mg/kg bw/day

(oral)
Uppskattad nolleffektkoncentration ***
(PNEC)

Kemiskt namn Vatten Sediment Jord Luft STP Oral
Polysulfides, 0.00024 mg/l fw [0.94 mg/kg dw fw| 1513 mg/kg dw 4.51 mgl/l 6.66 mg/kg
di-tert-Bu*** 0.000024 mg/l | 0.094 mg/kg dw
68937-96-2 mw mw

0.0024 mg/l or
Destillat 9.33 mg/kg
(petroleum), food***
vatebehandlade
tunga paraffiniska***
64742-54-7
Reaction products | 0.0012 mg/l fw | 3.13 mg/kg fw | 2.54 mg/kg soil 24.33 mg/l 10 mg/kg food
of 0.00012 mg/l mw| 0.313 mg/kg mw dw
4-methyl-2-pentanol| 0.064 mg/ or
and diphosphorus
pentasulfide,
propoxylated,

esterified with
diphosphorus

pentaoxide, and

salted by amines,
C12-14- tert-alkyl***
N
Magnesium 0.050 mg/l fw |1.38 mg/kg dw fw| 0.247 mg/kg dw 100 mg/l
metaborate*** 0.050 mg/I 1.38 mg/kg dw
13703-82-7 mw
Aminer, 0.00075 mg/I (fw) 4.8 mg/kg 7.09 mg/kg soil 7.4 mg/l
C12-14-tert-alkyl-, [ 0.000075 mg/I |sediment dw (fw) dw

C8-20-alkyl-fosfater* (mw) 0.48 mg/kg

*x 0.0075 mg/I (or) sediment dw

n (mw)
8.2. Begransning av exponeringen
Begransning av exponeringen pd arbetsplatsen
Tekniska atgarder Vidta tekniska atgarder for att klara de hygieniska gransvardena. Se till att ventilationen ar

tillracklig, sarskilt i slutna utrymmen. Vid arbete i slutna utrymmen (tankar, behallare, etc.),
se till att det finns andningsluft och anvand rekommenderad utrustning.***

Personlig skyddsutrustning

Allman Information Skyddstekniska losningar skall vidtas och anvéandas innan personskyddande utrustning
overvags. Rekommendationer for personlig skyddsutrustning (PPE) galler fér produkten |
LEVERERAD FORM. Vid blandningar eller formelbildningar, rekommenderar vi att ni tar
kontakt med aktuella PPE-leverantdrer.***

Andningsskydd Inga under normala anvandningsforhallanden. Om arbetare utséatts for koncentrationer éver
exponeringsgransen skall sarskilt godkant andningsskydd anvandas. Andningsskydd med
kombinerat anga/partikelfilter (EN 14387). Typ A/P1. Varning! Filter har begransad
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hallbarhet. Om gransvardet 6verskrids, skall en oavhanglig andningsapparat anvandas.
Anvandningen av andningsapparat maste strikt anpassas till tillverkarens anvisningar och
de bestammelser som rader for deras val och tillampningar.***
Ogonskydd Vid risk for stank, anvand:. Skyddsglaségon med sidoskydd. EN 166.***

Hud- och kroppsskydd

Handskydd

Anvand lampliga skyddsklader. Skyddsskor eller stovlar. Langarmad kladsel. Typ 4/6.%**

Kolvatetata handskar. Fluorgummi. Nitrilgummi. Vid langvarig kontakt med produkten, det

rekommenderas att bara skyddshandskar som éverensstammer med EN 420 och EN 374
standarder, skydda atminstone 480 minuter och med en tjocklek av 0,38 mm minst. Dessa
varden &r endast vagledande. Skyddsnivan tillhandahalls av materialet i handsken, dess
tekniska egenskaper, dess motstandskraft mot kemikalier hanteras, lampligheten av dess
anvandning och dess ersattningsfrekvens. Var vanlig och observera instruktionerna
avseende genomslapplighet och genombrottstid som tillhandahalls av handskleverantéren.
Ta ocksa i beaktande de lokala forhallandena under vilken produkten anvands sadsom faran
fér sbnderskarning, utslitning och kontakttiden.***

Begransning av miljéexponeringen

Allméan Information

Produkten far inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken.

IAvsnitt 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Farg

Aggregationstillstand @20°C
Lukt

Lukttroskel

Egenskap Vérden
pH-varde

Smaltpunkt/smaltpunktsintervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall

230*** ] C*’k‘k
446*** o F***

Flampunkt ***

Avdunstningshastighet
Brandfarlighetsgranser i luft

Ovre ***

Undre ***
Angtryck
Angdensitet
Relativ densitet *** *kx(0.881***
0.901***
881***

kg/ms***

Densitet

Quick-FDS [19231-37023-02295-010887] - 2020-08-25 - 10:17:03
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- k%% 901***

klar***

gul***

vatska***

karakteristisk***

Ingen information tillganglig

Anmaéarkning
Inte tillamplig***

Inte tillamplig***

Ingen information tillganglig***

Ingen information tillganglig***

*%k%

Ingen information tillganglig***
Ingen information tillganglig***
Ingen information tillganglig***
Ingen information tillganglig***
@ 15 °C ***

@ 15 °C***

Metod

Cleveland Open Cup (COC)***
Cleveland Open Cup (COC)***
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Loslighet i vatten

Loslighet i andra ldsningsmedel
logPow
Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet, kinematisk ***
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper
Mojlighet for farliga reaktioner

9.2. Annan information

Fryspunkt

Oloslig***
Ingen information tillganglig***
Ingen information tillganglig***
Ingen information tillganglig***
Ingen information tillganglig
*kk 189*** mmZ/S*** @ 40 DC *k%k
Ej explosiv***
Inte tillamplig***
Ingen under normal behandling***

ISO 3104 ***

Ingen information tillganglig

IAvsnitt 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Allméan Information

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet

Ingen under normal behandling.***

Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.

10.3. Mojlighet for farliga reaktioner

Farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kédnda under normala anvandningsforhallanden.***

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska undvikas

10.5. Ofdrenliga material

Material som ska undvikas

Forvaras atskilt fran 6ppen eld, heta ytor och antandningskallor. Forvaras atskilt fran hetta
och gnistor.***

Starkt oxiderande amnen.***

10.6. Farliga sdnderdelningsprodukter

Farliga sénderdelningsprodukter

Ofullstandig forbranning och termolys kan bilda mer eller mindre giftiga gaser som t.ex.
koloxid, koldioxid, olika kolvaten, aldehyder och sot. Forbranningsprodukterna inkluderar
svaxeloxider (SO2 och SO3) och vatesulfid H2S, Merkaptaner, Fosforhaltiga oxider,
kvaveoxider (NOx), Zinkoxider.***

|Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet Lokala effekter Produktinformation
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Hudkontakt . Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Hogtrycksinjektion av produkter under huden kan fa mycket allvarliga folider aven om inga
symptom eller skador marks for stunden. Kan orsaka en allergisk reaktion.***

Ogonkontakt . Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Leverantoren av en eller flera av de komponenter som ingar i denna blandning har
meddelat att han har uppgifter om komponenter och / eller liknande blandningar, vilket
bekréftar att vid den anvanda koncentrationen, ar klassificeringen inte kravs.***

Inandning . Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Inandning av héga dngkoncentrationer kan orsaka irritation av andningsorgan.***

Fortéaring . Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fortaring kan ge magtarmkanalsirritation, illamaende, krakningar och diarré.***

ATEmix (inandning — damm/dimma) 318.70*** mg/I***
ATEmix (inandning — anga) 847.30%** mg/I***

Akut toxicitet - Komponentinformation

Kemiskt namn LD50 Oral LD50 Dermalt LC50 Inandning
Destillat (petroleum), vatebehandlade LD50 > 5000 mg/kg bw (rat - LD50 > 5000 mg/kg bw (rabbit - [LC50 (4h) > 5 mg/l (aerosol) (rat -
tunga paraffiniska*** OECD 420) OECD 402) OECD 403)
Reaction products of 4-methyl-2-pentanol LD50 2000 mg/kg bw (Rat - -
and diphosphorus pentasulfide, OECD TG 401)

propoxylated, esterified with diphosphorus
pentaoxide, and salted by amines, C12-14-
tert-alkyl***

Magnesium metaborate*** LD50 >2000 mg/kg bw (rat - LD50 >2000 mg/kg bw (rat -
OECD 420) OECD 402)
Aminer, C12-14-tert-alkyl-, LD50 >2000 mg/kg bw (rat) LD50 >2000 mg/kg bw (rat)

C8-20-alkyl-fosfater***
Sensibilisering

Sensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Leverantoren av en eller flera av de komponenter som ingar i denna blandning har
meddelat att han har uppgifter om komponenter och / eller liknande blandningar, vilket
bekréaftar att vid den anvanda koncentrationen, ar klassificeringen inte kravs. Innehaller
sensibilisator(er). Kan orsaka en allergisk reaktion.***

Specifika effekter

Cancerogenicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéangliga data inte anses vara
uppfyllda.***
Mutagenitet i kdnsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.***
Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Contains toxic substance(s) listed as toxic to reproduction.***

Kemiskt namn Europeiska Unionen
0,0,0-triphenyl phosphorothioate*** Repr. 2 (H361)
597-82-0
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Toxicitet vid upprepad dosering

Organpéaverkan (STOT)

Specifik organtoxicitet (enstaka

exponering)

Specifik organtoxicitet - upprepad

exponering

Aspirationstoxicitet

Annan information

Andra skadliga effekter

uppfyllda.***

uppfyllda.***

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.***

Karaktaristiska hudlesioner (finnar) kan utvecklas efter langvarig och upprepad exponering
(kontakt med fororenade klader).***

IAvsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. ToxXicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.***

Akut toxicitet i vattenmiljdn - Produktinformation***

Ingen information tillganglig.***

Akut toxicitet i vattenmiljén - Komponentinformation

Kemiskt namn

Toxicitet for alger

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradsldsa djur.

Toxicitet for fisk

Toxicitet for
mikroorganismer

Polysulfides, di-tert-Bu***
68937-96-2

EC50 (72h) > 100 mg/l
(Alga)

EC50 (48h) 63 mg/l
(Daphnia magna)

Destillat (petroleum),
vatebehandlade tunga
paraffiniska***
64742-54-7

EL50 (48h) > 100 mg/I
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)

EL50 (48h) > 10000 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

LL50 (96h) > 100 mg/l
(Oncorhynchus mykiss -
OECD 203)

Reaction products of
4-methyl-2-pentanol and
diphosphorus pentasulfide,
propoxylated, esterified with
diphosphorus pentaoxide,
and salted by amines,
C12-14- tert-alkyl***

N

EL50 (96h) > 15 mg
(Selenastrum capricornutum
- OECD 201)

EC50 (96h) 6.4 mg/l (
Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)
EC50 (96h) 15 mg/Il
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)
EC50 (96h) 6.4 mg/L
(Selenastrum
capricornutum- OECD TG
201) (ECHA CHEM)

EL50 (48h) ca. 91.4 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

LL50 (96h) ca. 24 mg/l
(Oncorhynchus mykiss -
OECD 203)

Magnesium metaborate***
13703-82-7

EC50 (3h) 1000 mg/l
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0,0,0O-triphenyl
phosphorothioate***
597-82-0

EC50(72h) >100 mgl/l
(Scenedesmus quadricauda)

EC50(48h) >100 mgl/l
(Daphnia Magna)

LC50(96h) >100 mg/l (Zebra
Fish)

EC50(3h) >100 mg/I (sludge)

Aminer, C12-14-tert-alkyl-,
C8-20-alkyl-fosfater***
N

EL50(72h) 0.45 - 0.75 mgl/l
(Pseudokirchneriella
subcapitata - OECD

Guideline 201)
NOEC(72h) 0.32 mg/I
(Pseudokirchneriella

subcapitata)

EC50(48h) 8.3 mg/|
(Daphnia magna)

LL50(96h) 0.750 mgl/l
(Oncorhynchus mykiss -
OECD Guideline 203)

EC50(3h) 340 mg/l

Kronisk toxicitet i vattenmiljén - Produktinformation

Ingen information tillganglig.***

Kronisk toxicitet i vattenmiljén - Komponentinformation

Kemiskt namn

Toxicitet for alger

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur.

Toxicitet for fisk

Toxicitet for
mikroorganismer

Destillat (petroleum),
vatebehandlade tunga
paraffiniska***
64742-54-7

NOEL (21d) 10 mg/l
(Daphnia magna - QSAR
Petrotox)

NOEL (14/28d) > 1000 mg/|
(Oncorhynchus mykiss -
QSAR Petrotox)

Reaction products of
4-methyl-2-pentanol and
diphosphorus pentasulfide,
propoxylated, esterified with
diphosphorus pentaoxide,
and salted by amines,
C12-14- tert-alkyl***

N

NOEC (96h) 1.7 mg/I
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)
par NOEC (96h) 3.3 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)

EL50 (21d) 0.91 mg/l
(Daphnia magna - OECD
211)

NOEL (21d) 0.12 mg/I
(Daphnia magna - OECD
211)

EL50 (21d) 0.66 mg/|
(Daphnia magna - OECD
211)

EC50 (3h) ca. 2433 mg/L
(Activated Sludge, domestic
- OECD TG 209) (ECHA
CHEM)

0,0,0-triphenyl
phosphorothioate***
597-82-0

NOEC(21d) >5.5 mg/l
(Daphnia Magna)

Effekter pa landlevande organismer

Ingen information tillganglig.***

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Allméan Information

Ingen information tillganglig

12.3. Bioackumuleringsformaga

Produktinformation

logPow
Komponentinformation

Ingen information tillganglig.***

Ingen information tillganglig***

Kemiskt namn

log Pow
Polysulfides, di-tert-Bu*** - 68937-96-2 6
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska*** - 64742-54-7 > 4rxx

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus

<0.30 to >7.10 (OECD TG 117) (ECHA CHEM)
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pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and
salted by amines, C12-14- tert-alkyl*** - A

12.4. Rorligheten i jord

Jord Med tanke pa dess fysiska och kemiska egenskaper visar produkten i allmanhet liten
rorlighet i marken.***

Luft det sker en begransad forlust genom forangning.***

Vatten Produkten &r oloslig och flyter pa vatten.***

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT- och vPvB-beddmning Ingen information tillganglig.***

12.6. Andra skadliga effekter

Allméan Information Ingen information tillganglig.***

IAvsnitt 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall frdn 6verskott / oanvanda Far inte slappas ut i naturen. Far inte tommas i avlioppsnatet. Avfallshantera i enlighet med

produkter de Europeiska direktiven for avfall och farligt avfall. Atervinning &r att féredra framfor
deponering eller forbranning. Efter anvandning, maste denna olja sandas till en
uppsamlingsplats for forbrukad olja. Felaktigt omhandertagande av forbrukad olja innebéar
fara for miljon. Alla blandningar med frammande substanser sdsom I6sningsmedel, broms-
och kylvatskor ar férbjudna.***

Fororenad forpackning Tomma behallare skall lamnas till godkand avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning
eller kvittblivning.***

EWC avfallsnummer Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) ar avfallskoderna inte produktspecifika utan
anvandningsspecifika. Avfallskoder skall tilldelas av anvandaren baserade pa produktens
tilltankta anvandningsomrade. Foljande avfallskoder ar endast forslag:. 13 02 05.%**

Annan information Se avsnitt 8 for sakerhets- och skyddsmedel for deponeringspersonal.***

|Avsnitt 14: TRANSPORT INFORMATION

ADR/RID Ej reglerat
IMDG/IMO Ej reglerat
ICAO/IATA Ej reglerat
ADN Ej reglerat
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IAvsnitt 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Fdreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa och
miljo

Europeiska Unionen

REACH
All substances contained in this mixture have been pre-registered, registered or are exempt from registration in accordance with
Regulation (CE) No. 1907/2006 (REACh)***

Internationella Alla amnen i denna produkt &r listade eller undantagna frén registrering i féljande
Eorteckni inventarier:
orteckningar Japan (ENCS)

Nya Zeeland (NZloC)
Filippinerna (PICCS)
Australia (AICS)
China (IECSC)
Korea (KECL)
Taiwan (TCSI)
U.S.A. (TSCA)***

Ytterligare information
Ingen information tillgénglig***

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

Kemikaliesédkerhetsbeddémning Ingen information tillganglig***

15.3. Information om nationella regler

Danmark

Undvik att givha hygieniska gransvarden 6verstigs (se under avsnitt 8).

Registreringsnummer 4135341

Kemiskt namn Denmark - Advisory self-classification list
0,0,0-triphenyl phosphorothioate*** - N; R50/53

597-82-0

Finland

Undvik att givha hygieniska gransvarden 6verstigs (se under avsnitt 8).
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Registreringsnummer 452823

Norge

Undvik att givna hygieniska gransvarden 6verstigs (se under avsnitt 8).
Sverige

Undvik att givna hygieniska gransvarden overstigs (se under avsnitt 8).
Island

Undvik att givha hygieniska gransvarden 6verstigs (se under avsnitt 8).

IAvsnitt 16: ANNAN INFORMATION

Utforlig text med hanvisning till H-dversikterna finns under avsnitt 2 och 3

H302 - Skadligt vid fortaring

H304 - Kan vara dédligt vid fortéring om det kommer ner i luftvéagarna

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador

H361fd - Misstanks kunna skada fertiliteten. Misstanks kunna skada det ofédda barnet
H400 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer

H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer***

Forkortningar

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Amerikansk konferensen mellanstatliga Industriella
Tandhygienist

bw = body weight = kroppsvikt

bw/day = body weight/day = kroppsvikt/dag

EC x = Effect Concentration associated with x% response = effekten koncentrationen som &r forknippad med x% svar

GLP = Good Laboratory Practice = God laboratoriesed

IARC = International Agency for Research of Cancer = Internationella centret fér forskning om cancer

LC50 = 50% Lethal concentration = 50% dddlig koncentration - Koncentration av en kemikalie i luft eller en kemikalie i vatten, vilket
orsakar dod av 50% (en halv) av en grupp av férstksdjur

LD50 = 50% Lethal Dose - Kemisk belopp, med tanke p& en gang, vilket orsakar dod 50% (en halv) av en grupp av forsoksdjur
LL = Lethal Loading = Letal laddas

NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = National Institut av Féretagshalsovard Sakerhet och hélsa
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = ingen observerade negativ effekt niva

NOEC = No Observed Effect Concentration = ingen observerad effektkoncentration

NOEL = No Observed Effect Level = halt utan pavisbar effekt

OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Arbetssjukdom trygghet- och hélsaadministrationen

UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Amnen med ok&nd
eller varierande sammanséttning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiska material

ATE = Acute Toxicity Estimate = uppskattad akut toxicitet

QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship = kvantitativa struktur- och aktivitetssamband

EL50 = median Effective Loading

NOELR = No Observed Effect Loading Rate

PAH = Polycyclic aromatic hydrocarbons = Polycykliska aromatiska kolvaten

LOEC = Lowest Observed Effect Concentration

PVA = Polyvinyl alcohol = Polyvinylalkohol
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PVC = Polyvinyl chloride = Polyvinylklorid

ECOSAR = Ecological Structure Activity Relationships

CNS = Central nervous system = Centrala nervsystemet

EPA = Environmental Protection Agency = Miljoskyddsnamnd

ErL50 = effective loading on growth rate in algae test, to cause a 50% response
EbL50 = effective loading on growth with the control in algae test, to cause a 50% response
DNEL = Derived No Effect Concentration = Harledd nolleffektniva

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Uppskattad nolleffektkoncentration
dw = dry weight = torrvikt

fw = fresh water = farskt vatten

mw = marine water = havsvatten

or = occasional release = sporadisk frigbring

Symbolfdrklaring Avsnitt 8

OEL = Occupational Exposure Limit = Yrkeshygieniska exponeringsgranser
TWA = Time weighted average = Tids vagt genomsnitt

STEL= Short Term Exposure Limit = Korttidsgransvarde

PEL= Permissible exposure limit = Tillaten exponeringsgrans

REL= Recommended exposure limit = Rekommenderad exponeringsgrans
TLV = Threshold Limit Values = Gransvéarden

LLV = Level Limit Values = Niva gransvéarden

STV = Occupational Short-Term Value = Yrkes- Korttidsvarde

+ Sensibiliserande * Hudbeskrivning

*x Farobenamning C: Carcinogen

M: Mutagen R: Reproduktionstoxisk
Revisionsdatum: 2020-07-07
Revideringsanmarkning *** Anger uppdaterat avsnitt.

Detta sékerhetsdatablad uppfyller kraven i Férordning (EG) nr 1907/2006

Detta sékerhetsdatablad &r ett komplement, men ingen ersattning, till tekniskt Produktdatablad. Informationen som ges i
detta blad ar enligt hos oss befintlig kunskap om produkten vid publikationsdatum ovan. Anvandes produkten pa annat
séatt eller i annan applikation &n den som produkten ursprungligen utvecklats for, eller rekommenderas till, sker detta helt
under anvandarens ansvar. Om s sker kan dven skaderisk foreligga. Informationen enligt detta blad fritager inte i nagot
fall anvandaren fran ansvar att vara informerad samt att vidta forsiktighetsatgarder vid anvandning av beskriven produkt.
Texten i detta blad &ar given for att hjlpa anvandaren att fullfolja sitt ansvar. Denna text omfattar inte alla omstandigheter.
Det vilar pa anvandarens ansvar att tillse att inga ytterligare skyldigheter avilar denne.

Slut pa sékerhetsdatablad
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