SWE EONEE

Maskinmodell: EWR150E Leveransdatum: 2018-06-12
Maskinens tillv.nr: 323055 Utskriftsdatum:  2019-04-24
Motorns tillv.nr: 12142213 Namn: Robin Callander
Motortyp: STEG IV (4) Underskrift: Alscaricsag.cr—

MILJODEKLARATION

Nedanstdende uppgifter &r specificerade av tillverkaren och galler for maskinerna nér de levereras
fran fabriken. For dvriga tekniska uppgifter, se produktspecifikation samt instruktionsbok.

Tillverkare:

* Volvo Construction Equipment Germany GmbH
543 29 Konz, Tyskland




MODELL

MODELLBETECKNING EWR150E
Motortyp Volvo D4J
Motoreffekt, netto (enl. IS09249/SAE J1349) 102 kW / 139 hk
Motoreffekt, brutto (enl. 1ISO14396/SAE J1995) 105 kW / 143 hk
KARNVARDEN

Tillsammans med kvalitet och sékerhet &r hénsyn for miljén Volvos karnvérden.

Detta gor att Volvo Construction Equipment arbetar med en helhetssyn av produkterna som
strécker sig 6ver hela dess livscykel. Detta innefattar konstruktion, materialval,
tillverkningsprocesser, anvéndning och atervinning.

TILLVERKNING

Tillverkning samt montering av komplett maskin sker vid Volvo Construction Equipments
produktionsaniéggningar. Dessa &r samtliga certifierade enligt ISO 14 001.

En stor del av ingdende komponenter och artiklar kdps in fran underleverantsrer.

For att sakerstilla Volvos miljokrav pa inkdpta komponenter och artiklar finns ett nara samarbete
med underleverantdrerna.

DEKLARATIONER

* Kl&dsel eller annan inredning i hytten innehaller inte kvicksilver.

* Plaster och andra inredningsmaterial &r brandklassade enligt Volvo standard 104-0001.

* Bromsbelégg innehaller inte kadmium eller asbest.

* Maskinen i évrigt innehaller inte kvicksilver, kadmium eller asbest.

* Om maskinen &r utrustad med luftkonditionering anvinds kdldmedium av typ R134A (~1,2 kg).

FARG OCH YTBEHANDLING

For att minska utslapp av I6sningsmedel anvinds pulvermaining och malning med vattenbaserad
farg. For att minska vatten- och kemikaliefﬁrbrukningen sker rening och atercirkulation vid
fabrikernas forbehandlingsprocesser.

& e
Huvudkomponenter Férgtyp Tungmetaller | Kior Férbehandling
Hytt Tvakomponent Nej Nej | Vatten & Alkalisk tvatt
Axlar & Transmissioner Tvakomponent Nej Nej | Tvatt med I6sningsmedel
Dérrar och Luckor Tvakomponent Nej Nej | Vatten & Alkalisk tvatt
Ramar & Grévaggregat Tvakomponent Nej Nej | Bléstring
Tankar (brénsle/hydraulolja) Tvakomponent Nej Nej | Vatten & syrabad




MOTOR & EMISSIONER
Motorn &r certifierad vid officiell provning enligt EU Direktiv97/68/EC 2010/26/EU
Motorn uppfyller EU-kraven for Steg IV (4) géllande avgasemissioner.

For att uppna géllande lagkrav kravs efterbehandling av avgaserna med hjilp av dieselpartikelfilter
(DPF) + selektiv katalytisk rening (SCR) med tillsatsen AdBlue®.

Avgasemissioner méts som specifika utslépp i a/kWh enligt ISO 8178-1 och 8178-4, testcykel C-1.

Certifiering av en motor sker inom en motorfamilj. Certifieringsmotorn &r den motor som har hégst
brénsleinsprutningsmangd vid maximalt vridmoment. Till denna familj hér sedan de motorer som

har samma utformning, det vill séga liknande teknologi. Har redovisas motorns lagméssiga
kravvérden for respektive motors effektuttag.

EMISSIONSKRAV STEG 4 (IV) (g/kWh)

. NOx HC PM co
=lisitomiade (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)
130 - 560 kw 0,4 0,19 0,025 3,5
56 - 130 kW 0,4 0,19 0,025 5,0
LJUDNIVAER

Maskinen &r certifierad enligt EU Direktiv om extern ljudniva: 2000/14/EC, med tilligg 2005/88/EC.
Interna ljudnivan i hytten uppfyller ISO 6396.

Mérkning med extern ljudniva och internt ljudtryck finns ven angivet pa maskinen.

LJUDNIVAER EWR150E

Extern ljudniva dB(A) 100

Internt ljudtryck LpA dB(A) 71
FORARMILJO

Inkommande luft for hytten passerar ett forfilter och gar sedan vidare in il hytten. Cirka 90% av all

atercirkulerad luft passerar huvudfiltret. Detta ger ett Overtryck i hytten, vilket skapar en renare
arbetsmiljo.

SERVICE

For att underlatta témning och minska risken for spill av motorolja och hydraulolja finns sarskilda
avtappningsslangar (medféljer maskinen). Fér luftning av hydrauloljetanken finns ett aviuftningsfilter
for att minska uppkomst av oljedimma. Hydrauloljetanken har en skyddsventil i aviuftningsfiltret, for
att minimera lackage vid eventuell valtning/rullning. Tanklocket &r tétslutande for att undvika
l&ckage av brénsle vid eventuell valtning/rullning.



OLJOR OCH VATSKOR (méngd i liter)

Méngd anges i liter EWR150E
Motorolja 16
Hydraulolja totalt (Hydraultank) 230 (104)
Transmissionsolja i vaxelldda & axiar 32,5
Kylvatska 32
Brénsle (diesel) 200
AdBlue® tank (urea) 25

| fabrik fylls kylvétska av typ etylenglykol.
Motorn har ett system for oljeavskiljning i vevhusventilationens konstruktion.
Biologiskt nedbrytbar olja till hydraulsystem finns som tillval.

Maskinen &r fylld med biologiskt nedbrytbar hydraulolja: Ja av market:

Nei (5]
DACK
Déck som ej innehdller HA-oljor finns tillgéngliga fran fabrik.
ATERVINNING

Volvos gravmaskiner &r atervinningsbara till minst 95% av vikten i enlighet med 1SO 16714:2008,

Plastartiklar &r mérkta for atervinning enligt Volvo standard 103-0002, 5052.41, 5052.411
samt 5052.412.

Material som kan atervinns ar uppdelade viktméssigt enl. nedanstaende vikttabell.

EWR150E
Jérn och st Kg 15 275
Blybatterier Kg 80
Ovrigt, €] jdrmmetaller Kg 200
Glas Kg 70
Polymer och gummi Kg 160
Déck Kg 450
Oljor Kg 200
Totalt atervinningsbart material Kg 16 435
Total maskinvikt Kg 17 300
Atervinningskvot % 95

PRODUCENTANSVAR

I de flesta lénder finns idag producentansvar som berdr komponenter, detta géller bland
annat batterier och dick. For dessa komponenter géller sarskilda bestammelser.
For ytterligare information, kontakta din aterforsaljare.

swE GON

Auktoriserad aterforsiljare av Volvo Construction Equipment



