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Alla angivna värden i ton (t) uppmättes enligt ISO 10567 och innehåller en stabilitetsfaktor på 1,33 eller 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten. Värdena är fastställda med lastkrok. Vid påmonterad djupskopa reduceras 
de tillåtna nyttolasterna med djupskopans egenvikt minus lastkroken. Enligt EN 474-5 måste grävare i lastlyftningsdrift vara utrustade med rörbrottsäkringar och överbelastningsanordning. 
Utrustning: Knäckbom, sticka 2000 mm / cirkulär-bom, sticka 1650 mm; tvillingdäck. 
Förkortningar: S= Schaktblad, K= Körläge

LYFTKAPACITETER
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Hög skopvridpunkt Belastningsavstånd från centrum av vridkransen
Knäckbom 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m 7,0 m

Längs Tvärs Längs Tvärs Längs Tvärs Längs Tvärs Längs Tvärs
3,0 m S – – 2,6 2,3 1,7 1,6 1,5 1,0 – –

K – – 2,2 2,2 1,6 1,6 1,0 1,0 – –
1,5 m S 4,1 3,5 2,6 2,3 2,1 1,6 1,5 1,0 – –

K 3,4 3,3 2,2 2,2 1,3 1,5 0,9 1,0 – –
0 m S 4,5 2,7 2,7 1,8 2,0 1,3 1,5 0,9 – –

K 2,6 2,6 1,7 1,7 1,2 1,2 0,9 0,9 – –
-1,0 m S 4,7 2,7 2,9 1,7 2,0 1,2 – – – –

K 2,6 2,6 1,6 1,7 1,2 1,2 – – – –
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MÅTT

Bild 3:
Förflyttningsbom

Bild 2: 
Svepdiameter

Bild 1: 
Transportläge
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Hög skopvridpunkt Belastningsavstånd från centrum av vridkransen
Cirkulärbom 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m 7,0 m

Längs Tvärs Längs Tvärs Längs Tvärs Längs Tvärs Längs Tvärs
3,0 m S 4,4 3,8 2,5 2,5 1,7 1,7 1,7 1,0 1,3 0,8

K 3,3 3,6 2,2 2,3 1,3 1,6 0,9 1,1 0,7 0,7
1,5 m S 4,8 3,1 2,8 2,0 2,1 1,4 1,6 1,0 0,8 0,8

K 2,7 2,9 1,8 1,9 1,2 1,3 0,9 0,9 0,6 0,7
0 m S 5,3 2,7 3,3 1,8 2,2 1,3 1,5 1,0 0,5 0,6

K 2,3 2,4 1,5 1,7 1,1 1,2 0,8 0,9 0,5 0,6
-1,0 m S 4,4 2,6 2,9 1,8 1,6 1,3 1,1 1,1 0,3 0,4

K 2,3 2,4 1,5 1,6 1,1 1,2 0,9 0,9 0,3 0,4

GRÄVKURVOR & MÅTT: KNÄCKBOM / CIRCULAR-BOM TEKNISK BESKRIVNING

ELEKTRISK ANLÄGGNING
Drivspänning� 12 V
Batteri� 12 V / 135 Ah
Generator� 14 V / 95 Ah
Startmotor� 12 V / 4,0 kW

MOTOR
Tillverkare, fabrikat Deutz, TCD3.6 L4
Typ 4-cylindrig turbodieselmotor med laddningsluftskylning, EU Steg 

IV/Tier 4 Final
Arbetssätt 4-takt, Common Rail-insprutning
Slagvolym 3600 cm3

Effekt enligt ISO 9249 vid 2000 min-1� 74,4 kW (101 hk)
Vridmoment 410 Nm vid 1600 min-1

Kylsystem Vatten

BROMSAR
Färdbroms: Hydraulisk pumpackumulator-tvåkretsbroms, som verkar på flerskivslamellbroms gående i 
oljebad, till framaxeln och bakaxeln.�
Grävmaskinsbroms: Genom låsbar färdbroms som verkar på fram- och bakbroms.
Extrabroms: Den hydrostatiska kördrivningen i slutet kretslopp verkar som extra slitfria hjälpbromsar.
Parkeringsbroms: Hydraulisk fjäderackumulatorbroms, elektriskt manövrerad

STYRNING
Helhydrauliskt styrd framaxel med integrerad styrcylinder.
Största styrutslag� 32 °

AXLAR
Framaxel: Pendlande upphängd planetlänkdrivaxel, pendelvinkel 11,5 grader.
Bakaxel: Stel länkad planetdrivaxel.

SVÄNGSYSTEM
Hydrostatisk drivenhet med 2-stegs planetväxel och axialkolvkonstantmotor, fungerar även som broms 
med ringa slitage. Extra fjäder-flerskivesbroms som verkar som parkeringsbroms.�
Vridhastighet� 0-10 min-1

KNICKMATIK®

Parallell sidoförskjutning med fullt grävdjup.�
Knickvinkel / sidoförskjutning åt vänster� 53°/870 mm
Knickvinkel / sidoförskjutning åt höger� 67°/990 mm

DÄCK
Standarddimension� 8.25-20, 12 PR tvillingdäck

DRIVNING
Hydraulisk kördrivning i sluten krets med automatisk anpassning avdragkraft och hastighet, oberoende 
av arbetshydrauliken. Allhjulsdrift från reduceringsväxellåda på framaxeln till bakaxeln och över en 
kardanaxel. Steglös hastighetsreglering framåt och bakåt.
2 körlägen:
”Arbete”� 0 – 6 km/h
”Väg”� 0 – 20 km/h
4 körlägen (höghastighetsversion som alternativ):
”Arbete”� 0 – 5 / 0 – 15 km/h
”Väg”� 0 – 12 / 0 – 36 km/h

PÅFYLLNINGSMÄNGDER
Diesel-tankvolym� 160 l
AdBlue-tank� 10 l
Hydrauliksystem (inklusive tank)� 175 l

HYDRAULIK
Körhydraulik: Slutet system, oberoende av arbetshydrauliken. 
Pumpmatningsmängd, max 112 l/min
Arbetstryck, max 420 bar
Arbetshydraulik: Axialkolvreglerpump med Load-Sensing, kopplad med en lastoberoende flödesfördel-
ning (LUDV). Alla rörelser är samtida och oberoende styrbara. Finstyrningsområdet förblir kvar vid alla 
lasttillstånd.
Pumpmatningsmängd, max� 142 l/min
Arbetstryck, max � 280 bar
Termostatreglerad oljecirkulation garanterar att oljetemperaturen snabbt uppnås och den skyddar mot 
överhettning. Hydrauldriven fläkt med reverseringsfunktion. Returfilter inbyggt i oljetanken, dvs. ett 
miljövänligt byte av filterelementen.
Trippelpump för alla ställfunktioner, vridning av övervagnen och hydrostatisk fläkt. 
Pumpmatningsmängd, max.� 38 + 38 + 38 l/min
Arbetstryck, max � 230 bar
Styrkrets för arbetsredskap, proportional manövrerad:
Pumpmatningsmängd, inställbar� 20 – 100 l/min
Arbetstryck, max � 280 bar
ISO-Servo-grävmaskinsmanövrering med tvåspakstyrning.

DRIFTDATA, STANDARDUTRUSTNING
Tjänstevikt (mono- / knäck- / Cirkulärbom) enligt ISO 6016 9100 / 9300 / 9500 kg
Totallängd körläge (mono- / knäck- / Cirkulärbom) 5430 / 5570 / 5700 mm
Totalhöjd körläge 3950 mm
Transportmått:  
Mono- /Knäck- /Circular-bom (L x H)� 6520 x 2930 / 6120 x 2930 / 6680 x 2930 mm
Totalbredd (tvillingdäck) 2450 mm
Höjd över förarhytten 2930 mm
Spårvidd 1942 mm
Hjulavstånd 2240 mm
Markfrigång under kardanaxeln 400 mm
Vändradie 6700 mm
Övervagn-bakradie 1550 mm
Övervagn frontradie (knäck- / circular-bom) 2960 / 1670 mm
Svepdiameter 180° (knäck- / circular-bom) 4510 / 3220 mm
Svepdiameter 360° (knäck- / circular-bom) 5920 / 3340 mm
Brytkraft, skopa, enligt ISO 6015 53 200 N
Rivkraft, sticka, enligt ISO 6015 (knäckbom / circular-bom) 42 600 / 42 000 N

HYTT
Rymlig, ljudisolerad panorama-ROPS-stålhytt. Skjutfönster i förardörren. Säkerhetsglas, gröntonade 
termoglasfönster. Takfönster av termoglas, bronstonat. Panorama-bakruta. Gasfjädrad framruta som kan 
skjutas in under förarhyttens tak. Ventilationsläge genom tippning av framrutan. Vindrutespolaranlägg-
ning. Förvaringsfack. Förberedd för montering av radio. Ytterspegel på vänster sida.
Förarhyttvärme med avfrostning av framrutan genom kylvatten-värmeväxlare med steglös fläkt. Friskluft- 
och cirkulationsluftfilter.
Förarsäte MSG 85 (komfortutförande) med hydraulisk dämpning, högt ryggstöd, lutningsomställbara 
armstöd, längshorisontalfjädring, mekanisk Svankstöd. Midjebälte.
Backkamera
Armaturkonsol höger om förarsätet, optisk och akustisk varningsanordning, driftstimmeräknare och 
säkerhetsmodul.
Arbetsstrålkastare halogen H-3.
Bullernivå (LWA) runt maskinen� 100 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA) i hytten� 72 dB(A)
Ljudnivåvärden mätta enligt direktiv 2000/14/EG och EN474.
Accelerationens effektivvärden för hela kroppen� mindre än 0,5 m/s2

Accelerationens effektivvärden för hand-arm� mindre än 2,5 m/s2

Vibrationsvärden mätta enligt direktiv 2006/42/EG och EN474.
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Yanmar Compact Germany GmbH 
Kraftwerkstrasse 4
74564 Crailsheim, Tyskland

www.schaeff-yanmar.com
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TILLVALSUTRUSTNING
BOMVARIANTER
Knäckbom, med sticka 2200 mm
Cirkulärbom, med sticka 1650 mm
Monobom, förflyttningsbom 850 mm, med sticka 2000 mm

YTTERLIGARE ARBETSREDSKAP
Upprivningstand / SW (1 tand) Jordborr
Hydraulhammare Snabbväxeladapter för hydraulhammare
Rototilt RT30 Lastkrok för påskruvning på skopstång
Gaffelhållare 1240 mm brett Gafflar, 1100 mm långa, 100 x 45 mm
Andra arbetsredskap efter förfrågan

FÖRARHYTT
Belysningspaket: Dubbelverkande arbetsstrålkas-
tare (Double Beam) - Hytt bak i mitten, arbetsstrål-
kastare på hytten - framme till höger

Takskyddsgaller, FOPS-provad

Gult rot. varningsljus Radio
Skjutfönster i hyttfönstret till höger

HYDRAULIK
Trycklös tillbakamatning Bio-olja ester-basat HLP 68 (Panolin)
Schaeff ”Fingertopps”-styrning med en andra 
tillsatsstyrkrets på vänster joystick

Schaeff ”Fingertopps”-styrning med en tredje 
tillsatsstyrkrets på vänster joystick

Rörbrottsäkring/lasthållningsventil för skopstång 
(monobom)

Rörbrottsäkring/lasthållningsventil för skopstång och 
mellanbom (knäck- och cirkulärbom)

Flytläge - schaktblad Skopomkoppling vid påmontering av gaffelhållare
Omkoppling från ISO till SAE-manövrering Ombyggnadssats från ISO till Schaeff-manövrering
Sidoströmsfilter

DÄCK
365/70 R 18 MPT E-70 Conti (enkeldäck)
500/45-20 (enkla, breda däck)

DIESELMOTOR
Dieselpartikelfilter Tomgångsautomatik

SKOPA
Djupskopa, SW, lättgods, utan tänder� 300 mm bred, innehåll 87 l
Djupskopa, SW, lättgods, utan tänder� 400 mm bred, innehåll 127 l
Djupskopa, SW, lättgods, utan tänder� 600 mm bred, innehåll 212 l
Djupskopa, SW� 300 mm bred, innehåll 87 l
Djupskopa, SW� 400 mm bred, innehåll 127 l
Djupskopa, SW� 500 mm bred, innehåll 169 l
Djupskopa, SW� 600 mm bred, innehåll 212 l
Djupskopa, SW� 800 mm bred, innehåll 303 l
Djupskopa, SW� 900 mm bred, innehåll 348 l
Gropskopa, SW� 1250 mm bred, innehåll 251 l
Gropskopa, SW� 1500 mm bred, innehåll 305 l
Svängskopa, SW� 1500 mm bred, innehåll 305 l

ARBETSVERKTYG

STÖDVARIANTER
Schaktblad bak 2460 mm brett, (vid tvilling- resp. breddäck)
Schaktblad bak 2290 mm brett, (vid enkeldäck)
Stödplattor flata, pendlande upphängning
Stödplattor gummi, pendlande upphängning
Frontschaktblad, 2460 mm brett (tvillingdäck) eller 2290 mm brett (enkeldäck)

FÖRARPLATS
Förarsäte MSG 95 (premiumutförande) med luftfjädring, högt ryggstöd, lutnings-ställbara armstöd, 
längshorisontalfjädring, sits- och ryggstödsuppvärmning, pneumatiskt svankstöd.
Klimatronic Kylbox, termoelektrisk

YTTERLIGARE TILLVALSUTRUSTNING
Allhjulsstyrning med omkoppling mellan  
allhjulsstyrning och krabbstyrning

Arbetsstrålkastare vänster eller höger på bommen

Mekaniskt redskapsfäste  
(Original ”Lehnhoff”), Typ MS08

Hydrauliskt redskapsfäste  
(Original ”Lehnhoff”), Typ MS08

Stöldskydd (Immobilizer)
Extra verktygslåda Dieselmotorvärmare med friskluftcirkulation och 

timer
Styromkoppling vid användning med blad Tankningspump elektrisk
Kompletterade motvikt, 365 kg Speciallackering/foliebeklädnad
Arbetsstrålkastare i LED-utförande Ytterligare tillvalsutrustning på begäran
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